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Les biobrûleurs Säätötuli sont connus pour leur puissance
parfaite combustion. Les modèles à chargement avant
particulièrement adaptés aux exploitations agricoles.

Les matériaux résitants et de bonne qualité utilisés dans la
des brûleurs Säätötuli leur garantissent une longue durée de
modèles à chargement avant ont été étudiés pour l’utilisation
combustible brut (ex: copeaux de bois industriels).

Les brûleurs Säätötuli sont faciles à monter sur les chaudières
ST*Bio. Les modèles à chargement avant sont courants
fermes et très appréciés car les réservoirs de combustibles
peuvent être remplis pendant l’utilisation du matériel agricole

BRÛLEUR METRI2 KAKS2

TAILLE DU RESERVOIR A partir de 3,5 m³ A partir de 7 m

TRAITEMENT DU COMBUSTIBLE Convoyeur à raclette Convoyeur à raclette

PUISSANCE DU BRÛLEUR 40 – 120 kW 40-300 kW

PUISSANCE DU FOYER 40 kW (0-70 kW) 150 kW (5PUISSANCE DU FOYER 40 kW (0-70 kW)
60 kW (0-80 kW)
80 kW (2-110 kW)
120 kW (4-140 kW)

150 kW (5
200 kW (8
300 kW (10

Ø VIS 110 mm 110,150,190 mm

LONGUEUR DE LA VIS Standard 1500 mm
max 5000 mm

Standard 1500 mm
max 5000 mm

PUISSANCE DU MOTEUR 0,55-0,75 kW 0,75-1,1 kW

CONTRE-LAMES Equipement de série Equipement de série

TAILLE DES COPEAUX Max 40 mm Max 50 mm

Ø TOURBE 60 mm 60 mm

Ø BRIQUETTES 50 mm 50 mm
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KAKS2

A partir de 7 m³

Convoyeur à raclette

300 kW

150 kW (5-170 kW)150 kW (5-170 kW)
200 kW (8-240 kW)
300 kW (10-350 kW)

110,150,190 mm

Standard 1500 mm
max 5000 mm

1,1 kW

Equipement de série

Max 50 mm

60 mm

50 mm



Equipements complémentaires disponibles pour les modèles
Säätötuli à chargement avant :
- réservoir à couvercle (à monter) 

- 3,5 m3 (Metri2)
- 7 m3 (Kaks2)

- Chargeur d’angle

L’avantage des modèles à chargement avant de Säätötuli
qu’ils disposent d’un mécanisme sûr de traitement
combustible : le convoyeur à raclettes. Le mouvement
raclettes est modulable avec variateur.
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Distributeur:
FennoFrance

modèles

Säätötuli est
traitement du

mouvement des


