Saatétuli &

&(O)*+, - (- /0-(. 11,23

Lo $%& %)
S0 &, % ()

&0 *+, 4% *+0( 3
. $%& +%"()

$ %& %)
$%'()
/ 0 1 * $5 )
ro2 3 6
3 -
1 .
| i
0 # ")
0 / 0 ,
% (0
2

Chaudiere 80 W aVe écendrage




Donneées techniques

Modéle de chaudiére: 30 kW 50 kW 80 kW 120 kW 150 kW

Poids (a sec) kg 360 500 800 1050 1200

Réservoir d’'eau m3 0,22 0,26 0,35 0,45 0,54

Pression max bar 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Température max c° 100 100 100 100 100

Charge de la surface de kW 10,8 10,3 8,6 9,9 10,6

combustion /m?2

Dimensions globales:

Largeur mm 670 730 725 880 950

Profondeur mm 790 915 1235 1395 1410

Hauteur mm 1370 1370 1695 1700 1800

Ouverture braleur mm 250%250 250%250 350%350 500%450 500%450
Des 2 cbtés | Des 2 cotés

Chambre de combustion :

Largeur mm 350 500 500 650 720

Profondeur mm 350 410 500 650 720

Hauteur mm 945 945 1250 1250 1350

Solidité des matériaux:

Surface de combustion mm 5 5 5 6 6

Couche d’eau mm 5 5 5 6 6

Emplacement du col de

fumées :

Distance bord inf-sol mm 1100 1100 1360 1355 1455

Largeur x hauteur mm @ 140 @170 170x 130 220 x 160 260 x 160

Cheminée conseillée:

Diametre min mm @ 140 @170 @ 200 @ 220 @ 250

Longueur m 6 6 8 9 10 120 kW

Fabricant :
SEE] (] [N6)Y
Keskustie 30
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