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Le broyeur à tambour TT-55R a été conçu pour
broyer de petites quantités de bois. Il est
particulièrement bien adapté aux industries
menuisiers et aux fabricants de meubles, ainsi
que comme broyeur de rebuts dans les scieries.

Comme tous les broyeurs de la série TT, le
TT-55R est robuste et produit des plaquettes
de haute qualité à partir de tout type de 
matériaux.

L’entretien est simple et rapide. Le large
couvercie présente un atout car il rend les
opérations d’entretien comme le changement
de lame très faciles.

Un convoyeur à bande ou vibrant peut être
utilisé pour alimenter le broyeur.

Les plaquettes sortent vers le bas.



Données techniques
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Un tamis détachable est livré en standard sur la machine. Le tambour massif procure une
grande ouverture d’alimentation au vu de la taille du broyeur.

Capacité de production (en plaquettes) .. ..............................................
5 - 25 m3/h

Motorisation ...........................22 - 45 kW
Tamis inclus
Poids................................. appr. 1000 kg

Données non contractuelles

TT-55R

Données techniques

Diamètre du tambour..................500 mm
Nombre de lames.......................4 pièces
Largeur de l’ouverture d’alimentation ..........................................................

500 mm
Hauteur de l’ouverture d’alimentation.........................................................

250 mm
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